
O módulo de Desativação Automática do Start&Stop Auto Stop para a linha GM 
permite que, a cada novo ciclo de partida, o veículo altere o status para a função 
desativada, permitindo ao condutor utilizar o sistema com mais liberdade, sem 
alterações no projeto original de fábrica.

✓ Operação Plug & Play
✓ Não requer configuração adicional
✓ Atende aos veículos GM com ou sem botão de acionamento Auto Stop
✓ Reversível a qualquer momento



Com veículo desligado abra o cofre do motor e acesse a região frontal conforme 
imagem acima.



Destrave os 6 grampos indicados nas setas e separe-os, serão dois acabamentos a 
serem acessados.



Afaste o acabamento inferior (até que consiga acessar o conector) que fica preso 
próximo a trava do capô do veículo, será o espaço suficiente para acessar a 
conexão.
.



Localize a conexão e com cuidado destrave ela pressionando a trava que possui no 
conector original do veículo, solte-a separando a conexão.



Conecte o chicote entre as conexões ela se integrará ao sistema. O modelo de 
conector pode variar entre anos e modelos do veículo, porém o procedimento de 
instalação é o mesmo.



Conecte o chicote entre as conexões ela se integrará ao sistema.

Obs.: O modelo de conector pode variar entre anos e modelos do veículo, porém o procedimento de instalação é o mesmo.



Após conexão volte o chicote para a posição original abaixo do defletor e reinstale 
os acabamentos. A instalação está finalizada e não precisa de configurações 
adicionais.
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